
SMART OIL
GASOLINA

17



SMART OIL MAGNUM 
SMART OIL  MAGNUM SAE 5W40 aceite lubricante sintético con moléculas 
inteligentes ideal para cualquier motor de alto rendimiento. Su formulación 
a partir de básicos sintéticos PAO y un poderoso paquete de aditivos lo 
hace insustituible en la lubricación de los motores TDI del grupo de 
vehículos que utilizan bomba de inyección unitaria. Por sus características 
es compatible con otros carburantes como el GLP (Gas Licuado del 
Petróleo) y el GNC (Gas Natural Comprimido) comunes en los vehículos 
de transporte público. Su reducido contenido en cenizas, compatibilidad 
con sistemas de tratamiento de gases de escape y particular viscosidad, 
contribuyen por un lado a minimizar los desgastes en las partes críticas 
del motor, y por otro,  a reducir las emisiones nocivas de partículas al 
medio ambiente.  Éstas características  protegen el tren de válvulas y el 
sistema mecánico de inyectores unitarios especialmente en los vehículos 
más sofisticados y de diseño más avanzado en el mercado.  Su reducido 
contenido en cenizas también permite ser utilizado en vehículos a diésel 
donde se requiera un nivel de calidad ACEA C3 y que incorporen filtros 
de partículas para minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera. 
El excelente resultado en las pruebas exigentes de desgaste de la norma 
VW 505.01 garantiza la durabilidad del motor. Este aceite está desarrollado 
con aditivos que combaten la oxidación dando como resultado una 
mejor estabilidad de la viscosidad y una alta fluidez a baja temperatura 
permitiendo reducir los consumos de aceite.  Niveles de calidad API SN 
PLUS, SN/CJ. cumple y excede SM, SL y categorías más bajas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:
PRUEBA MÉTODO UNIDAD

SAE

0.858gl/mlASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-2896

ASTM D-97

ASTM D-92

ASTM D-4683

ASTM D-5293

cSt

cSt

mg KOH/g

ºC

ºC

CP min

CP/ºC

85

14.5

178

7.3

-40

220

3.5

6600/-30

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad aparente
viscosidad/temperatura

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Indice de viscosidad

TBN

Punto de escurrimiento

Punto de ignicion

Viscosidad HTHS

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción y no 
constituyen especificación.

5W40 SN+ / CJ
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 SMART OIL VICTORY 
SMART OIL VICTORY SAE: 20W50 ó 10W40.  Lubricante con la 
exclusiva tecnología SYNTECH, formulado para motores a gasolina 
de alto desempeño así como para motores diésel de servicio liviano. 
Lubricante ideal para vehículos todo terreno SUV. Formulado 
para ofrecer la mejor protección del motor sin renunciar a una 
alta eficiencia.  SMART OIL VICTORY está diseñado para motores 
que requieran una mayor protección contra el desgaste y las altas 
temperaturas (HTHS), así como para vehículos con elevado kilometraje 
o aquellos que utilizan autogas (GLP) o gas natural (GNC/GNV) como 
combustible. Cumple con los exigentes requisitos de calidad API SN. 
Su alto índice de viscosidad le brinda menos desgaste en el arranque 
y ayuda a sellar y a reducir las fugas, minimizando así el consumo de 
aceite y manteniendo la presión adecuada a cualquier temperatura y 
en todas las condiciones de trabajo. Un robusto paquete de aditivos 
con moléculas inteligentes, actúan directamente protegiendo cada 
pieza del motor cuando esta lo necesita. Tecnología que ofrece 
una excelente protección del motor frente al desgaste de piezas, 
formación de depósitos a alta temperatura, mayor control de lodos 
y compatibilidad con juntas. Esto contribuye a mantener más limpio 
el motor y aumentar su durabilidad. Contiene aditivos que previenen 
el envejecimiento y deterioro del aceite dándole una vida más larga 
al lubricante,  por consiguiente,  más vida para su motor, cambios de 
aceite más distanciados, ahorro directo para su bolsillo. Niveles de 
calidad API SN/CF. 

SAE

SAE

20W50 SN/CF

10W40 SN/CF

0.884

0.87

gl/ml

gl/ml

ASTM D-4052

ASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-2270

ASTM D-2896

ASTM D-2896

ASTM D-97

ASTM D-97

ASTM D-4683

ASTM D-4683

ASTM D-92

ASTM D-92

ASTM D-5293

ASTM D-5293

cSt

cSt

cSt

cSt

mg KOH/g

mg KOH/g

ºC

ºC

CP min

CP min

ºC

ºC

CP/ºC

CP/ºC

162

92.8

18

14.1

127

150

8.3

7.9

-27

-40

3.68

3.3

245

220

9500/-15

6350/-25

Densidad @ 15ºC, Relativa

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Viscosidad @ 100ºC

Indice de Viscosidad

Indice de Viscosidad

TBN

TBN

Punto de ignición

Punto de ignición

Viscosidad aparente
Viscosidad/Temperatura

Viscosidad aparente
Viscosidad/Temperatura

Punto de escurrimiento

Punto de escurrimiento

Viscosidad HTHS

Viscosidad HTHS
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:
PRUEBA

PRUEBA

MÉTODO

MÉTODO

UNIDAD

UNIDAD
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SMART OIL
AUTOMATIC 

TRANSMISSION FLUID
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SMART OIL  AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID

SMART OIL ATF Dexron® VI / Mercon® LV / JASO 1A es un fluido de 
transmisión de alta calidad diseñado para su uso en sistemas de 
transmisión automática modernos y en sistemas de transmisión de 
potencia donde se requieren fluidos GM Dexron® y Ford Mercon®°.

El fluido SMART OIL ATF Dexron®° VI / Mercon® LV / JASO 1A / Toyota 
tipo IV está fabricado con aceites base Syntech y potentes aditivos que 
limitan la degradación del aceite causada por las altas temperaturas 
de funcionamiento al mismo tiempo que proporcionan una mayor 
vida útil del fluido y de los componentes del sistema de transmisión 
hidraúlica.   

ESPAÑOL
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Requisitos de Desempeño 
MERCON® LV
DEXRON® VI 
JASO 1A (03) que incluye: 
Toyota T III, T IV. 
Mitsubishi SP II, IIM, II, IV, PA, J3 
Mazda ATF M-II, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1 
Nissan Matic D, J, S 
Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6, Red 1 
Daihatsu AMMIX ATF D-II Multi, D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Tambien cubre cajas automáticas Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, 
Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche, y todos los vehículos 
donde se requiere Dexron y Mercon.  
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:
PRUEBA MÉTODO SMART OIL ATFUNIDAD

0.841

Rojo

g/mlASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-2896

ASTM D-97

ASTM D-93

mm²/s

mPa.s (cP)

ºC

ºC

27

5.8

166

10000

-54

218

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Indice de viscosidad

Punto de escurrimiento

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Apariencia

Viscosidad, Brookfield @ -40ºC

Punto de inflamación, COC

Visual

mm²/s

Ninguna


