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NAUTIQUE MARINE LUBE 
TC-W3 
SMART OIl NAUTIQUE MARINE LUB es un aceite de motor sin cenizas de alta 
calidad, especialmente diseñado para uso en motores de 2 tempos enfriados 
por agua. Está certificado como TC-W3° por la- National Marine Manufacturers 
Association (NMMA), y también cumple con los requisitos de rendimiento de 
API TC y JASO FB para uso en motores de dos tiempos enfriados por aire. 
puede ser usado en motores de inyección de aceite directa VRO o de pre-
mezcla. 

SMARTOIL NAUTIQUE MARINE LUB está formulado para minimizar el 
pegamiento de los anillos de los pistones y Ia formación depósitos en 
puertos de escape para mantener buena potencia de salida en motores 
de dos tiempos. También protege contra el rayado de pistones y cilindros 
y ayuda a reducir la contaminación de la bujía y problemas de pre ignición. 
Provee protección contra el óxido y la corrosión en el servicio y durante el 
almacenamiento. Está pre-diluido con un solvente altamente inflamable para 
facilitar su mezcla con la gasolina a bajas temperaturas. Siga siempre las 
recomendaciones del fabricante. 
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Usos: 
 - Motores marinos fuera de borda
 - Motos acuáticas
 - Motocicletas, scooters y vehículos todo terreno (ATVs) 
 - Motos de nieve 
 - Motosierras 
 - Equipo para mantenimiento de césped (segadores, cortadoras de  
 malezas, sopladoras) 

Aprobaciones
 - NMMA Certified TC-W3®, NMMA License  Number: RL-923623Z 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

Mix Ratios
US GAL 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

US ounces of oil 

Viscocidad @40 ºC, cSt

Apariencia Visual

Índice de Viscocidad

Punto de Inflamación, ºC
Cenizas, % peso 

ASTM D-445

Punto de Fluidez, ºC
Color Visual

GASOLINE: OIL MIX 
TABLE

39
Claro y Brillante

6.7
128

menor de 0,005

-36

Azul

82

Viscocidad @100 ºC, cSt ASTM D-445
ASTM D-2270
ASTM D-482
ASTM D-92
ASTM D-97

16:1 
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20.0 
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5.0
7.5

10.0 
13.0 
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