
SMART OIL   UTF
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO DEL FLUIDO DE TRACTOR UNIVERSAL 

Formulado para proporcionar una protección superior contra la corrosión y 

la vibración del embrague para una operación más suave y al mismo tiempo 

mantiene excelentes propiedades antidesgaste para prolongar la vida útil 

de los cojinetes y la bomba hidráulica.  También posee altas propiedades 

demulsificantes. Se recomienda su uso en cambios de potencia, transmisiones 

hidrostáticas, manuales, diferenciales, transmisiones finales, frenos sumergidos y 

embragues en equipos agrícolas y de construcción, vehículos fuera de carretera 

y tractores industriales. 

Descripción:
El fluido universal para tractores  de servicio pesado SMART OIL UTF es un fluido 

de tipo multifuncional formulado específicamente para tractores que utilizan un 

sistema centralizado para lubricar la transmisión, el diferencial, el freno húmedo, 

la dirección asistida y los sistemas hidráulicos.  El fluido para tractores universal 

de servicio pesado SMART OIL UTF está formulado con aceites base de alto índice 

de viscosidad y un sistema de aditivos especiales para proporcionar propiedades 

antidesgaste, la capacidad de transportar cargas de engranajes diferenciales 
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pesados, resistencia al estrés de oxidación por altas temperaturas y el equilibrio 

especial de propiedades de fricción requeridas para que reduzca las vibraciones  de 

los frenos húmedos y proporcione un funcionamiento suave.  

Estos fluidos están diseñados para proporcionar una transmisión  hidráulica fiel y 

superior en todas las condiciones de temperatura, al mismo tiempo que mantienen 

limpias las piezas internas y prolongan la vida útil de los materiales de sellado.  Las 

características de viscosidad del fluido de tractor universal de alta resistencia SMART 

OIL UTF lo convierten en el fluido ideal para usar durante todo el año;  tiene un buen 

rendimiento de flujo en frío para aquellos momentos en que la puesta en marcha y el 

funcionamiento a temperatura fría son esenciales, pero conserva bien su viscosidad 

para proteger el sistema durante los calurosos meses de verano.

Aplicación:
       - Se recomienda el uso del fluido para tractores de todo tipo de servicio .

 SMART OIL UTF cumple con las normas de servicio particulares según los requisitos 

del fabricante, que incluyen:
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:Allison

CASE-IH
CAT
Deutz/ Allis
Ford

John Deere 
Hesston/ Fiat

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

C-3 o C-4
Hy-Tran® Plus; H-Tran®, MS-1207; JIC 144 & 145; Powergard PTE

TO-2
Power Fluid 821
M2C134A, B, C & D; M2C41B; M2C53A, & B; M2C86B

Hy-Grad; JD 303; J20A o J-20C; J14B & C

Kubota
Massey Ferguson
Steiger

Versatile
VOLVO
White/ Oliver / MM

Kubota Transdraulic Fluid, Super UDT Fluid

Permatran IIII; ME 1127A & B; MF 1129 ª
Hydraulic / Transmission Fluid
HyGear Fluid, Specification 23M 

WB-101
Ag ONE Universal Fluid, Universal Fluid, Type 55

Viscocidad @100 ºC, cSt

SUS
@40 ºC, cSt

SUS
Índice de Viscocidad

Punto de Fluidez

Viscosidad Brookfield, P @ ºC

9.34
56.9
56.7
263
147

-40
Gravedad API
Punto de Ignición

28.5
425

49.2 @ -20, 592 @ -35

ESPECIFICACIONES

Oliofiat Tuleta Multi-F



TORQUE OIL 
Smart Oil Torque excede los requisitos de desgaste de las especificaciones 
de Caterpillar TO-4. Presenta características de fricción estables que 
eliminan el ruido excesivo de los frenos. Esto también elimina el 
deslizamiento del embrague, incluso bajo cargas pesadas en pendientes 
pronunciadas. Hay menos necesidades de ajustar el equipo para mantener 
la configuración del embrague.

 Proporciona un rendimiento de fricción controlada con varios materiales 
de fricción, tanto metálicos como no metálicos. Exhibe una excelente 
estabilidad al cizallamiento para mantener el grado durante la vida útil 
del equipo, brindando protección antidesgaste a largo plazo y presión 
aplicada sostenida. Proporciona una excelente fluidez a baja temperatura 
para facilitar el arranque en climas fríos y una mejor protección contra el 
desgaste en estas condiciones. 
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Aplicaciones:

 - En servotransmisiones y mandos finales de todos los equipos Caterpillar 
nuevos que requieran uso de fluidos que cumplan con las especificaciones 
TO-4.

 - En transmiciones y mandos finales de todos los equipos antiguos de 
Caterpillar, que habían recomendado el uso de un fluido que cumpla con 
los fluidos Caterpilar TO-2.

 - En las transmiciones que especifiquen el uso de un fluido que cumpla 
con las especificaciones Allison C-4. 

 - En las tansmisiones, trenes de transmisión y sistemas hidráulicos en 
equipos todoterreno de otros fabricantes que recomiendan el uso de 
fluido que cumpla con las especificaciones TO-4. 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

CARACTERRÍSTICAS MÉTODO TRANSMISIONES TO-4UNIDAD

SAE 10W

0.886D-4052Kg/l

ºC

ºC

cSt

cSt

-

D-92

D-97

D-335

D-2270

D-130

220

-36

6.1

35

95

1A

Densidad @ 15ºC

P. Inflamación V/A

P. Congelación

Viscosidad a 100ºC

Viscosidad a 40ºC

Índice de Viscosidad 

Corrosión Cobre (2h. 100ºC)

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.
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30

0.896

250

-24

11.0

95

95

1A

50

0.904

260

-18

16.7

178

95

1A

D-445
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BRAKE &AND PARTS 
CLEANER
El Limpiador para Frenos y Piezas No Clorinado de grado profesional de 
SmartOil disuelve y enjuaga el polvo de frenos, líquido de frenos y aceite. 
Desengrasa en forma instantánea y se puede utilizar sin desmontar las 
unidades de freno. Excelente para limpiar completamente piezas pequeñas 
antes de montar motores, transmisiones, etc. Así mismo es bueno para 
limpiar superficies de contacto antes de utilizar selladores de siliconas o 
adhesivos. 

Aplicaciones: 

- Embragues 
- Tambores y discos de frenos
- Rodamientos de ruedas
- Superficies de Metal
- Herramientas x Partes Grandes y Pequeñas 
- Juntas de C.V 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

Mezcla a base de disolventes

1 mPa.s

< 20 °C

Base

Consistencia

Punto del Inflamación

Nivel de Acidez

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Viscosidad (Brookfield)

Natural

Solubilidad en Agua Insoluble

Compuestos Orgánicos Volátiles 97%

Líquido

Gas Propelente CO2 (dióxido de carbono)


