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SMART OIL MOTO

Los expertos se han dedicado con pasión a desarrollar una 
gama especial de lubricantes para motocicletas, scooters, 
cuatrimotos, motos de agua, motosegadoras, motosierras, 
etc. que utilizan motores de 2 y 4 tiempos.

En los motores de 4 tiempos, se investiga constantemente 
el como debe funcionar nuestro producto para lubricar, 
enfriar, sellar y cumplir con las necesidades del motor, el 
embrague y la caja de cambios al mismo tiempo.  

Al retirar las mitades de la carcasa del motor son evidentes 
la compacidad del motor y la transmisión.  Una mirada 
más cercana revela los cientos de piezas  que componen 
el motor y la transmisión.  Un lubricante para motocicletas 
debe estar especialmente  formulado para proteger todos 
esos componentes.  La caja de engranajes está sujeta a 
presiones extremadamente altas.  Los contactos deslizantes 
de metal a metal en el tren de válvulas  ponen a prueba el 
lubricante al igual que el embrague que consta de discos 
de fibra y placas de acero, que funciona dentro del cárter 
también. El lubricante para motocicletas debe proporcionar 
un enfriamiento vital, al mismo tiempo que permite que 
se desarrolle fricción entre las placas y el disco cuando se 
engancha.  El aceite para motocicletas debe bombearse 
a todos los componentes para lubricar y eliminar el calor.  
Esto incluye el contrapeso utilizado para reducir la vibración.  
SMART OIL moto también juega un papel crítico en el 
funcionamiento de la transmisión que se compone de dos 
ejes, tanto el de entrada como el de salida,  los engranajes 

y el mecanismo de cambio.  La transmisión cumple el 
importante papel de transformar la potencia del motor de 
alta velocidad/bajo par a baja velocidad/alto par.  El cilindro, 
la culata, las válvulas y el pistón son los componentes que 
están sujetos a las temperaturas de funcionamiento más 
altas y al más alto cizallamiento.  Además, el aceite diseñado 
para motores de moto de 4 tiempos debe formularse para 
resistir la oxidación y la descomposición a las temperaturas 
extremas que resultan de la combustión.  Una sola unidad.  
Un lubricante con requisitos competitivos.

Es allí en donde es un reto y a la vez un juego apasionante 
en donde la química se aplica en los procesos de síntesis 
para diseñar productos básicos sumamente estables y 
aditivos con moléculas inteligentes que van a reaccionar 
justo cuando las piezas del motor lo requieran.

Bases y aditivos con tecnología  de vanguardia que protegerá 
tanto a la máquina y sus sistemas, como al mismo aceite.  
Estas características de nuestros productos darán como 
resultado una vida más larga e intérvalos más prolongados 
de cambio.  Puede traducirlo desde ya en un ahorro directo. 

¡MULTIPLIQUE SUS GANANCIAS!
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SMART OIL MOTO
SE COMERCIALIZA TANTO PARA MOTORES DE 2 Y 4 TIEMPOS.

DIFERENCIA ENTRE 2 Y 4 TIEMPOS

API / JASO / ISO INFORMACIÓN DE ETIQUETAS PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
(RENDIMIENTO DEL MOTOR)

NIVEL DE RENDIMIENTO

NIVEL DE RENDIMIENTO

!

!

!

+

+

+

2T

API*

JASO**

ISO***

TA/TB

FB

EGB

TC

FC FD

EGDEGC

API / JASO / ISO INFORMACIÓN DE ETIQUETAS PARA MOTORES DE CUATRO TIEMPOS

NIVEL DE RENDIMIENTO
(RENDIMIENTO DEL MOTOR)

NIVEL DE RENDIMIENTO
(RENDIMIENTO DE EMBRAGUES)

!

!

+

+

4T

API*

JASO**

SG SH SMSL

MB

SJ

MA1 MA2

Lubricación del motor 
separada de la de los 

embragues y cajas de cambio.

Lubricación conjunta del motor, 
embrague y caja de cambios.
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SMART OIL  MOTO 4T 
5W40 COMPETITION
SMART OIL 4T 5W40 Xtra es un lubricante totalmente sintético para 
motores de 4 tiempos diseñado para motocicletas modernas de alto 
rendimiento  que proporciona un incremento en la aceleración y 
potencia del motor hasta el nivel de rpm máximo. Su alta tecnología 
brinda el máximo desempeño del motor sin sacrificar su durabilidad, 
aportando con ello un claro beneficio sobre otros tipos de lubricantes 
de motor. Gracias a la cuidadosa selección de básicos sintéticos de alta 
calidad y un poderoso paquete de aditivos con moléculas inteligentes 
que actúan en el momento que el motor lo requiere, proporcionan 
máxima potencia y máxima protección al motor,  a la caja de cambios 
y a los embragues multidisco. Cumple con las especificaciones API 
SN (y anteriores) y JASO MA2. Rendimiento extremo en motores con 
sistemas de refrigeración ya sea por liquido o aire. Excelente control 
de la volatilidad derivado de las altas velocidades y temperaturas 
reduciendo el consume de lubricante. Excelente estabilidad frente al 
corte evitando la fractura de la película del lubricante. - Cumple con 
los requerimientos establecidos para los motores con catalizador. 
Consulte siempre el manual del fabricante. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

ESPAÑOL

PRUEBA MÉTODO SMART OIL 4T CompetitionUNIDAD

SAE 5W40

0.86gl/mlASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-2896

ASTM D-93

ASTM D-97

cSt

cSt

mg KOH/g

ºC

ºC

95.5

16.5

187

9

215

-39

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Indice de viscosidad

TBN

Punto de escurrimiento

Punto de ignicion

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.
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 SMART OIL MOTO
4T SYNTECH 
SMART OIL 4T SYNTECH es un lubricante con tecnología Syntech de 
alta calidad para  motores  de 4 tiempos como motocicletas, scooters 
y otros equipos. Este aceite está formulado especialmente con 
moléculas inteligentes que protegen contra la formación de depósitos 
a altas temperaturas y contra el desgaste a cualquier temperatura 
desde  el arranque hasta el final de la jornada en cualquier condición 
de manejo. SMART OIL 4T 20W50 ó 10W40 es recomendado para 
motocicletas o scooters de 4 tiempos de uso diario y continuo 
haciendo de tu moto una eficiente herramienta de trabajo . Ademas 
las moléculas inteligentes  actuan adhiriéndose a las superficies del 
motor, creando una capa continua y altamente eficiente de protección 
contra el desgaste bajo cualquier circunstancia especialmente en el 
arranque.  Cumple con las especificaciones API SN (y anteriores) y 
JASO MA2.  SMART OIL 20W50 o 10W40 brinda protección excepcional 
en las tres áreas más críticas de las motocicletas de 4  tiempos: 
Motor – brinda protección para un mayor desempeño extendiendo 
la vida útil del motor.  Caja - proporciona protección efectiva contra 
el desgaste y rompimiento de los engranajes.  Embrague multidisco- 
ayuda a prevenir el desgaste y proporciona mejor desempeño en 
sincronización.  Las moléculas que reaccionan al calor,  combaten 
y disminuyen la formación de depósitos dañinos por combustión 
a altas temperaturas, lo que sucede cuando la motocicleta trabaja 
duro. Se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

ESPAÑOL

PRUEBA

PRUEBA

MÉTODO

MÉTODO

SMART OIL 4T Syntech

SMART OIL 4T Syntech

UNIDAD

UNIDAD

SAE

SAE

20W50

10W40

0.887

0.87

gl/ml

gl/ml

ASTM D-4052

ASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-2270

ASTM D-2270

ASTM D-2896

ASTM D-2896

ASTM D-97

ASTM D-97

ASTM D-92

ASTM D-92

cSt

cSt

cSt

cSt

mg KOH/g

mg KOH/g

ºC

ºC

ºC

ºC

174.2

92.8

19.8

14.1

131

156

8.3

8.3

-27

-40

-245

220

Densidad @ 15ºC, Relativa

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Viscosidad @ 100ºC

Indice de viscosidad

Indice de viscosidad

TBN

TBN

Punto de escurrimiento

Punto de escurrimiento

Punto de ignicion

Punto de ignicion

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.
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 SMART OIL MOTO
4T SYNTECH 
SMART OIL 4T SYNTECH es un lubricante con tecnología Syntech de 
alta calidad para  motores  de 4 tiempos como motocicletas, scooters 
y otros equipos. Este aceite está formulado especialmente con 
moléculas inteligentes que protegen contra la formación de depósitos 
a altas temperaturas y contra el desgaste a cualquier temperatura 
desde  el arranque hasta el final de la jornada en cualquier condición 
de manejo. SMART OIL 4T 10W30 es recomendado para motocicletas 
o scooters de 4 tiempos de uso diario y continuo haciendo de tu 
moto una eficiente herramienta de trabajo . Ademas las moléculas 
inteligentes  actuan adhiriéndose a las superficies del motor, creando 
una capa continua y altamente eficiente de protección contra el 
desgaste bajo cualquier circunstancia especialmente en el arranque.  
Cumple con las especificaciones API SN (y anteriores) y JASO MA2.  
SMART OIL 10W30 brinda protección excepcional en las tres áreas más 
críticas de las motocicletas de 4  tiempos: Motor – brinda protección 
para un mayor desempeño extendiendo la vida útil del motor.  Caja - 
proporciona protección efectiva contra el desgaste y rompimiento de 
los engranajes.  Embrague multidisco- ayuda a prevenir el desgaste 
y proporciona mejor desempeño en sincronización.  Las moléculas 
que reaccionan al calor,  combaten y disminuyen la formación de 
depósitos dañinos por combustión a altas temperaturas, lo que 
sucede cuando la motocicleta trabaja duro. Se recomienda seguir las 
recomendaciones del fabricante. 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

ESPAÑOL

PRUEBA MÉTODO SMART OIL 4T SyntechUNIDAD

SAE 10W30
0.87gl/mlASTM D-4052

ASTM D-445
ASTM D-445

ASTM D-2270
ASTM D-2896

ASTM D-97
ASTM D-92

cSt
cSt

mg KOH/g
ºC
ºC

92.8
14.1
156
8.3
-40
220

Densidad @ 15ºC, Relativa
Viscosidad @ 40ºC
Viscosidad @ 100ºC
Indice de viscosidad
TBN

Punto de escurrimiento
Punto de ignicion

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.
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4T SAE 25W60 HM
SMART OIL 4T SAE 25W60 HM es un lubricante diseñado para 
lubricar y proteger motores de cuatro tiempos de motocicletas 
y mototaxis que han sido altamente recorridos. Este lubricante 
se desempeña eficientemente en operaciones de paradas y 
arranques asi como en recorridos largos que requieren alta 
velocidad. Básicos de alta tecnología y un poderoso paquete de 
aditivos con los que se consigue mantener un colchón lubricante 
a pesar del desgaste y los espacios que este fenómeno genera. 

SMART OIL 4T SAE 25W60 HM proporciona protección a las tres 
zonas más críticas de las mototcicletas: motor, caja y embragues.

Aplicación:

Motocicletas y mototaxis de alto recorrido de cuatro 
tiempos que requieran un lubricante que cumpla los 
requisitos de fricción requeridos por JASO T903-MA.

ESPAÑOL
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w

Debido a su viscosidad SAE 25W60 logra un mejor sellado 
en la zona de anillos para una mayor compresión ayudando 
a mantener la potencia del motor.

SMART OIL 4T SAE 25W60 HM provee protección excepcional en 
las tres áreas más críticas de la mototcicleta de cuatro tiempos: 

Motor - brinda protección para un mejor desempeño extendiendo 
la vida útil del motor
Caja- proporciona protección efectiva contra el desgaste y 
rompimiento de los engranajes. 
Embrague - ayuda a prevenir el desgaste y proporciona mejor 
desempeño en sincronización. 

Especificaciones y aprobaciones OEM. Cumple con los requisitos 
de fricción JASO T903-MA y con la norma API SJ.



ESPAÑOL
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

PRUEBA UNIDAD VALOR TÍPICOMÉTODO

22.9cStASTM D-445

221.4

ASTM D-2270

ASTM D-5293

ASTM D-4684

ASTM D-4683

cSt

cP máx.

cP min.

ºC máx.

ASTM D-445

127

13,000

60,000

4.5

-33

Viscosidad @ 100ºC

Viscosidad @ 40ºC

Índice de viscosidad

Viscosidad de arranque a baja temperatura @ -10ºC

Viscosidad HTHS

Punto de escurrimiento 

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

cP máx.

Viscosidad de arranque a baja temperatura @ -15ºC

Punto de inflamación PMCC 

Densidad relativa  @ 15.6ºC

ASTM D-97

ASTM D-93

ASTM D-4052

ºC min. >200

0.891



SMART OIL  MOTO 2T
SMART OIL 2T SYNTECH es un lubricante de alta calidad que 
brinda protección continua para motores, motocicletas y scooters 
de 2 tiempos. Combate la acumulación de depósitos de carbón en 
el motor y la bujía durante el uso y así los mantiene limpios para 
garantizar un arranque rápido y fiable.

Aplicación:

Supera los requisitos de desempeño estándar: JASO FD, 
API TC, ISO-L-EGD.

Ventajas:

Protección continua para arranque rápido y fiable. Motor más 
limpio pues minimiza los depósitos. Reduce las emisiones y 
el humo.

Puede utilizarse tanto en sistemas de inyección de aceite 
como de pre-mezcla hasta una relación combustible-aceite 
de 50:1 
Siempre siga las recomendaciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

ESPAÑOL

PRUEBA MÉTODO SMART OIL 2T SyntechUNIDAD

0.86gl/mlASTM D-4052

ASTM D-445

ASTM D-445

ASTM D-93

ASTM D-97

cSt

cSt

ºC

ºC

42.5

27.5

87

-28

Densidad @ 15ºC, Relativa

Viscosidad @ 40ºC

Viscosidad @ 100ºC

Punto de inflamación

Punto de escurrimiento

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Requisitos de Desempeño Standard.  API TC JASO FD 
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CHAIN LUB 
SMART OIL CHAIN LUB Aceite lubricante en aerosol para mantener en 
perfectas condiciones las cadenas de moto incluso en las condiciones 
más adversas. Se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente 
a la cadena, minimizando las pérdidas en su aplicación y dejando 
una capa homogénea en todos los componentes del sistema. 
Manteniendo limpieza en la llanta y alrededores. Su fórmula con 
base Syntech maximiza su resistencia al agua y permite mantener 
sus prestaciones incluso a altas temperaturas en todo tipo de 
ambientes. Este lubricante esta diseñado para motos de carretera y 
fuera de carretera especialmente adecuado para cadenas tipo o-ring 
que exigen las mayores prestaciones. Para asegurar los mejores 
resultados, se recomienda desengrasar la cadena con el SMARTOIL 
ULTRA CLEANER antes de aplicar el CHAIN LUB

ESPAÑOL
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LLubricar adecuadamente la Cadena y piñón de tu motocicleta es 
sumamente importante y te vamos a explicar porque: a cadena es 
uno de los componentes más importantes de la moto. Que esté en 
buen estado y bien engrasada es una garantía para evitar un disgusto 
inesperado. Además, una cadena mal lubricada disminuye la potencia 
del motor, hace ruido y se deteriora más rápidamente. Por el contrario, 
una buena lubricación incrementa, hasta siete veces, la vida útil de la 
cadena. De ahí que, si quieres prolongar la vida útil de esta pieza, 
procura mantenerla en óptimas condiciones, pero también utiliza 
el lubricante adecuado a las características de tu vehículo y nunca 
renuncies a la calidad del producto que vas a utilizar para engrasar tu 
moto. Ideal para lubricar culaquier sistema a base de cadenas, ya sea 
de uso automotriz (montacargas, etc.) e industrial (cuando no existe 
contacto con alimentos). 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

31.5

95

12.6

128

230(446)

Gravedad API 

Viscosidad, Cinemática

cSt a 40ºC

Punto de Inflamación ºC(ºF)

Punto de escurrimiento ºC(ºF)

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Índice de Viscosidad 

-30(-22)

¿CÓMO ENGRASAR LA CADENA DE LA MOTO? A la hora de 
engrasar la cadena de la moto, lo más adecuado es hacerlo 
por la parte interior, que es la que contacta con el piñón 
de ataque y la corona, porque si la engrasas desde fuera 
no sirve para nada. Una vez se aplique el lubricante, déjalo 
reposar, de este modo, evitas que salpique. Nunca engrases 
la cadena de la moto con el motor arrancado, para evitar 
cualquier accidente durante la operación. Esperamos 
que estos consejos te sirvan de ayuda e insistiremos que 
recurras a lubricantes de calidad que siempre son la mejor 
garantía para proteger al máximo este elemento de la 
moto. Recuerda que lubricar la cadena con el lubricante 
adecuado puede incrementar la vida útil de tu sistema 
hasta siete veces. AHORRO DIRECTO!

cSt a 100ºC
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ULTRA CLEANER
SMART OIL ULTRA CLEANER Limpia y desengrasa superficies, partes 
de máquinas y es especialmente para cadenas de todo tipo . Elimina 
el aceite, grasa, alquitrán, resina, siliconas, pegamento y otros 
contaminantes. Posee un olor suave, seca rápidamente y no deja 
residuos. Cuenta con válvula de pulverizado y tubo de extensión 
para llegar a partes de difícil acceso. Aplicaciones:  Para limpiar y 
desengrasar principalmente cadenas, rodamientos, engranajes , 
cerraduras, cilindros, guías, bisagras, ejes, tornillos sinfines, bandas 
transportadoras , sistemas de frenos, etc. No utilizar para la limpieza 
de componentes de hule o plástico. Ventajas:  Elimina aceite, grasa 
y otros contaminantes.  Limpia, desengrasa y evapora rápidamente. 
No deja residuos • Modo de empleo:   Rociar generosamente las 
piezas. Dejar que penetre y limpiar con un paño limpio. En caso de 
estar cerca de alimentos o productos alimenticios y materiales de 
embalaje estos deben ser retirados o cubiertos antes aplicar ULTRA 
CLEANER. 

ESPAÑOL
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Es muy importante antes de usarlo probarlo en una pequeña superficie 
en pequeña cantidad para sersiorarse que la acción limpiadora del 
producto no dañe la superficie a limpiar. No aplicar sobre superficies 
calientes. Para limpiar cualquier suciedad comenzar desde la parte 
superior hacia abajo en una misma dirección para evitar dejar marcas. 
Por ser un producto inflamable,  no permita quede directamente 
expuesto al sol. Úselo lejos de cualquier fuente de calor o chispas y 
sersiorese de que los equipos estén apagados.
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

ENSAYOS UNIDAD ULTRA CLEANERMÉTODO

Líquido traslúcidoVisual

gr/ cm³

Visual

ASTM D-1298

Ámbarino

0.875

Aspecto

Color

Densidad a 15°C

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

ESPAÑOL



PENETRATING OIL
SMART OIL PENETRATING OIL es un producto lubricante y penetrante que 
combate el óxido y la corrosión, desplaza el agua y la suciedad.                
                                                                                                                                                                                                  
Características:

- Penetra rápidamente. Lubrica y restablece la uniformidad de las 
superficies. Desplaza la humedad de todos los sistemas eléctricos y de 
encendido, haciendo posible el arranque de motores con humedad. Afloja 
piezas oxidadas y hace que funcionen de nuevo correctamente. Elimina los 
chirridos molestos. Deja una película muy fina que protege los metales de 
la corrosión inducida por la humedad y otros ambientes corrosivos. Repara 
fácilmente sin necesidad de desmontar. Seguro con todos los metales y 
aleaciones. Seguro con superficies pintadas, revestimientos, plásticos y 
gomas (se recomienda hacer pruebas en pequeñas superficies antes de 
la aplicación ). Los productos en aerosol poseen válvula propulsora y una 
extensión para poder  llegar a piezas de difícil acceso.                                                                                                                     

ESPAÑOL
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Aplicación: 

- Piezas eléctricas : enchufes, interruptores, bobinas, cables, etc. 
vehículos automotores : sistemas de encendido, distribuidores, 
terminales de batería, cables, motores de arranque, antenas, tuercas y 
tornillos, cromados, ríeles de asientos, visagras de puertas, bujías, etc. 
Otras aplicaciones : equipos de pesca, bicicletas, herramientas de jardín, 
cortadoras de césped, accesorio de ski, náutica, caddies, .. - Otros usos : 
talleres, garajes, obras, fábricas, oficians, jardines, hogares, bricolaje, ... 

Instrucciones:

- Aplicar generosamente y esperar unos minutos para que penetre.



CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

Color ambar claro

-48°C a +145°C

175°C

Apariencia

Aroma

Punto Ebullición

Punto de Congelación

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Temperatura de  Funcionamiento

< -50°C

Fuerza Dieléctrica 43.000 Voltios

Solubilidad Insoluble en Agua

Agradable, característico
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BRAKE &AND PARTS 
CLEANER
El Limpiador para Frenos y Piezas No Clorinado de grado profesional de 
SmartOil disuelve y enjuaga el polvo de frenos, líquido de frenos y aceite. 
Desengrasa en forma instantánea y se puede utilizar sin desmontar las 
unidades de freno. Excelente para limpiar completamente piezas pequeñas 
antes de montar motores, transmisiones, etc. Así mismo es bueno para 
limpiar superficies de contacto antes de utilizar selladores de siliconas o 
adhesivos. 

Aplicaciones: 

- Embragues 
- Tambores y discos de frenos
- Rodamientos de ruedas
- Superficies de Metal
- Herramientas x Partes Grandes y Pequeñas 
- Juntas de C.V 

ESPAÑOL
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS.  
FICHA TÉCNICA:

Mezcla a base de disolventes

1 mPa.s

< 20 °C

Base

Consistencia

Punto del Inflamación

Nivel de Acidez

Los datos anteriores son típicos con valores de tolerancia normales de producción 
y no constituyen especificación.

Viscosidad (Brookfield)

Natural

Solubilidad en Agua Insoluble

Compuestos Orgánicos Volátiles 97%

Líquido

Gas Propelente CO2 (dióxido de carbono)


